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 ACHTUNG 

Bei unsachgemäßer Bedienung dieser 

Maschine können schwerwiegende 

Verletzungen auftreten. 

Das Bedien- und Wartungspersonal ist 

verpflichtet, dieses Handbuch sorgfältig zu 

lesen und den Inhalt ausreichend 

verstanden zu haben, bevor sie die 

Maschine bedienen / inspizieren / warten. 

Halten Sie dieses Handbuch vor Ort zu 

Nachschlagezwecken bereit. 
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EINFÜHRUNG 

Diese Bedienungsanleitung gilt nur für den „1,5 t 

Fixhaken“.  Für die Bedienung des Krans 

konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung 

MC305C-2 / MC305C-3. 

Dieses Handbuch ist eine Anleitung für den 

sicheren und effizienten Gebrauch der Maschine. 

Das Handbuch beschreibt die Verfahren, die bei 

ordnungsgemäßem Betrieb und Instandhaltung 

der Maschine angewendet werden müssen. Die 

in diesem Handbuch definierten Warnungen und 

Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Sicherheit 

beachtet werden. 

Lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich und 

versuchen Sie die Abläufe der Bedienung, der 

Inspektion und Instandhaltung zu verstehen, 

bevor Sie diesen Fixhaken in Betrieb nehmen.  

Nachlässigkeiten, die auf die Nichtbeachtung der 

in diesem Handbuch definierten grundlegenden 

Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen sind, 

können gefährliche Unfälle zur Folge haben. 

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem dafür 

vorgesehenen sicheren Ort für zukünftige 

Nachschlagezwecke auf. Sollte dieses Handbuch 

verloren gehen oder beschädigt werden, wenden 

Sie sich bitte umgehend an Maeda oder den 

Maeda-Händler, um ein neues Handbuch zu 

bestellen. Dieses Handbuch sollte sich immer bei 

der Maschine befinden, wenn diese an einen 

neuen Eigentümer übergeben wird. 

Das Handbuch enthält Informationen, wie sie zum 

Zeitpunkt der Drucklegung verfügbar waren. 

Die Informationen in diesem Handbuch 

einschließlich der Instandhaltungsangaben, 

Angaben zum Anzugsmoment, zum Druck, zu 

den Messverfahren, zu Einstellwerten sowie die 

Abbildungen können zum Zweck der 

Maschinenverbesserung ohne vorherige 

Mitteilung geändert werden.  

Maschineninstandhaltungsverfahren können von 

Maeda jederzeit aktualisiert werden. Erfragen Sie 

immer die neuesten Informationen bei Maeda 

oder der Verkaufsniederlassung, bevor Sie 

Instandhaltungsarbeiten an dieser Maschine 

ausführen.  

Die Installation und der Betrieb dieser Maschine 

müssen allen geltenden Gesetzen und 

Vorschriften am Betriebsort entsprechen. 

Nur Personal im Besitz einer Lizenz, wie sie 

durch die Gesetze und Vorschriften am Einsatzort 

vorgegeben ist, sind für den Betrieb dieser 

Maschine qualifiziert bzw. können die 

Stromversorgung der Stromversorgungseinheit 

einrichten sowie das elektrische System 

inspizieren und reparieren. 

Haftungsausschluss: 
Alle Informationen, Abbildungen und 

Spezifikationen in diesem Handbuch basieren auf 

den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren 

aktuellen Informationen. Die Abbildungen in 

diesem Handbuch sind lediglich als 

repräsentative Referenzansichten zu verstehen. 

Da wir darüber hinaus eine kontinuierliche 

Produktverbesserungsrichtlinie verfolgen, können 

wir Informationen, Abbildungen bzw. 

Spezifikationen zur Erklärung bzw. als Beispiel 

eines Produkts, einer Dienstleistung oder 

Wartungsverbesserung ändern. Wir behalten uns 

vor, jederzeit Änderungen ohne Mitteilung 

durchzuführen. 

Maeda ist eine eingetragene Marke von Maeda 

Seisakusyo Co., Ltd. in Japan, den USA bzw. 

anderen Ländern. 

Alle Rechte vorbehalten: 
Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche 

Genehmigung von Maeda Seisakusyo Co., Ltd. in 

irgendeiner Form oder irgendeine Art und Weise 

reproduziert oder verwendet werden - grafisch, 

elektronisch oder mechanisch, einschließlich 

Fotokopie, Aufnahme, Bandaufnahme oder 

Informationsspeicherungs- und Abfragesysteme. 

© 2020 Maeda Seisakusho Co., Ltd. 

1/2020 
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SICHERHEITSDEFINITIONEN 

Ihre Sicherheit und der Zustand Ihres Mini-

Raupen-Krans sind wichtig für Maeda. 

Sicherheitshinweise sind eine der besten 

Möglichkeiten, Sie auf mögliche Gefahren im 

Zusammenhang mit Maeda Mini-Raupen-Kranen 

aufmerksam zu machen. Befolgen Sie die in 

diesem Handbuch aufgeführten 

Vorsichtsmaßnahmen vor und während des 

Betriebs sowie bei der regelmäßigen Wartung zu 

Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit 

anderer und auch zum Erhalt der Leistung Ihres 

Mini-Raupen-Krans. Achten Sie darauf, dass 

Warnschilder nicht schmutzig werden oder reißen 

und ersetzen Sie sie, wenn diese verloren gehen 

oder beschädigt sind. Wenn darüber hinaus ein 

Teil ersetzt werden muss, an dem ein Warnschild 

angebracht ist, achten Sie darauf, das neue 

Ersatzteil und das Warnschild gleichzeitig zu 

bestellen. 

 

Dieses Sicherheitswarnsymbol 
erscheint bei den meisten 
Sicherheitshinweisen. Es bedeutet 
Achtung, seien Sie aufmerksam, es 
geht um Ihre Sicherheit! Bitte lesen 
Sie die auf das 
Sicherheitswarnsymbol folgende 
Nachricht und halten Sie sich daran. 

 

Deutet auf eine Gefahrensituation hin, die zum 

Tod oder ernsthaften Verletzungen führt, wenn 

die Situation nicht vermieden wird. 

 

 

Deutet auf eine Gefahrensituation hin, die zum 

Tod oder ernsthaften Verletzungen führen kann, 

wenn die Situation nicht vermieden wird. 

 

 

Deutet auf eine Gefahrensituation hin, die zu 

leichten bis mittelschweren Verletzungen führen 

kann, wenn die Situation nicht vermieden wird. 

 

 

Deutet auf eine Situation hin, die den Mini-

Raupen-Kran oder persönliches Eigentum bzw. 

die Umwelt beschädigen oder zu einem 

fehlerhaften Betrieb des Geräts führen kann. 

 

 

SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 

・Einzelheiten zu Kränen finden Sie 

im Kran-Bedienungshandbuch. 

 

Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Handhabung 
Einstellungen des 
Lastmomentbegrenzers Prüfen 

Bei Verwendung des 1,5 t Fixhakens muss 

bestätigt werden, dass der Lastmomentbegrenzer 

die folgenden Einstellungen bezüglich 

Scherleinen/Optionsmodus und Fixhakenposition 

aufweist:  „1,5 t Fixhakenmodus.“ 

Wenn der Kran in einem anderen Modus als dem 

1,5 t Fixhakenmodus betrieben wird, arbeitet der 

Lastmomentbegrenzer nicht korrekt und birgt die 

Gefahr von Maschinenschäden, Umstürzen oder 

anderen schweren Unfällen. 

 

Vorsichtsmaßnahmen beim 
Anbringen/Entfernen der Haupteinheit 
oder beim Ändern der Position 

•Achten Sie darauf, dass die 

Befestigungsschrauben des Fixhakens mit dem 

angegebenen Drehmoment angezogen werden, 

damit der Fixhaken beim Anbringen nicht 

herunterfällt. 

•Halten Sie die Finger stets von den  

Stiftlöchern fern. 

•Die Positionsstifte müssen immer mit 

Klappsteckern gesichert werden. Es kann zu 

schweren Unfällen kommen, wenn sich die 

Positionsstifte während des Betriebs lösen. 

 

 

 

 

 

 GEFAHR 

 ACHTUNG 

 VORSICHT 

HINWEIS 
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 ANORDNUNG DER WARNSCHILDER 
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[1] 103-2219000  Leistung des Fixhakens 
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[2] 104-3444800  Fixhaken Position (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [4] 104-4770400  Quetschgefahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6] 104-4769400  CE-Schild am Haken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [3] 104-3444600  Fixhaken Position (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] 104-4769100  GNL & Schäkel Hinweisschild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  12 : 111.0   m 
  8: 31.0   m 

104-4770400D

 

 

 
 

 

 

 

 

FIXHAKEN MAX. 
LEISTUNG 

Original MAEDA Schäkel 
verwenden 

Ovako Stahl 368.6 MATERIAL 

HERSTELLER 

MAX. LAST 

SERIEN-NR. 

GEWICHT 

AMPUTATIONSGE

FAHR 

Finger weg vom 

Bolzenloch. 

AMPUTATIONSGE

FAHR 

Finger weg vom 

Bolzenloch. 

ACHTUNG ACHTUNG 

Einklappen Einklappen 
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Abschnitt 3 

SPEZIFIKATIONEN, 

TERMINOLOGIE UND 

KAPAZITÄTSDIAGRAMME 
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GESAMTNENNLAST-DIAGRAMME 

1. Bei Verwendung des Fixhakens, den Haupthakenblock entfernen.  Die Kapazität des Fixhakens 

wurde unter der Bedingung berechnet, dass kein Haupthakenblock montiert ist. 

2.   Das Diagramm Arbeitsradius/Hubhöhe schließt keine Auslegerdurchbiegung ein. 

3. Der Arbeitsradius in dem Gesamtnennlastdiagramm basiert auf dem praktischen Arbeitsradius, 

worin eine Durchbiegung bei Belastung eingeschlossen ist.  

4. Abzüge von dem Gesamtnennlastdiagramm des 1,5 t Fixhakens müssen für das Gewicht des 

Fixhakens (25kg), des Blocks/der Kugel und des Tauwerks vorgenommen werden. 

5. Wenn Ausleger (3) etwas ausgefahren ist, muss die Arbeit mit der für den Ausleger (1) + (2) + (3) 

angegebenen Kapazität durchgeführt werden. 

6. Wenn Ausleger (4) etwas ausgefahren ist, muss die Arbeit mit der für den Ausleger (1) + (2) + (3) + 

(4) angegebenen Kapazität durchgeführt werden. 

7. Wenn mehr als eine Hälfte der  Markierung am Ausleger (3) sichtbar ist, muss die Arbeit mit der 

für den Ausleger (1) + (2) + (3) + (4) + (5) angegebenen Kapazität durchgeführt werden. 

8. Rauer Betrieb des Krans ist sehr gefährlich. Bitte auf sicheren Kranbetrieb achten. 

9. Bei bestimmten Arbeitsbedingungen können Lastmomentbegrenzer einen höheren Lastwert 

anzeigen als die tatsächliche Last. 

10.  Bei Verwendung des Fixhakens darf Aufnehmen und Transportieren nicht verwendet werden. 

 

Bei maximal ausgefahrenen Abstützungen 

Arbeitsradius 
(m) 

Gesamtnennlast (kg) 

Ausleger 
(1) 

Ausleger 
(1) + (2) 

Ausleger (1) + 
(2) + (3) 

Ausleger 
(1) + (2) + (3) + 

(4) 

Ausleger  
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

2,2 1500 1500 1500 970 720 

3,0 1500 1500 1490 970 720 

4,0 1500 1500 1380 940 720 

5,0 -- 1340 1140 850 640 

6,0 -- 1090 900 750 530 

6,2 -- 1040 850 730 500 

7,0 -- -- 740 660 440 

8,0 -- -- 620 570 370 

8,4 -- -- 580 530 340 

9,0 -- -- -- 500 330 

10,0 -- -- -- 430 290 

10,6 -- -- -- 400 280 

11,0 -- -- -- -- 270 

12,0 -- -- -- -- 250 

12,8 -- -- -- -- 240 
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Bei im mittleren Bereich ausgefahrenen Abstützungen 

Arbeitsradius 
(m) 

Gesamtnennlast (kg) 

Ausleger 
(1) 

Ausleger  
(1) + (2) 

Ausleger  
(1) + (2) + (3) 

Ausleger  
(1) + (2) + (3) + 

(4) 

Ausleger 
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

2,2 1500 1500 1500 950 710 

3,0 1500 1500 1490 950 710 

4,0 1500 1500 1370 920 710 

5,0 -- 1250 1110 830 630 

6,0 -- 910 840 730 510 

6,2 -- 850 800 700 480 

7,0 -- -- 650 630 420 

8,0 -- -- 510 510 360 

8,4 -- -- 480 470 340 

9,0 -- -- -- 420 320 

10,0 -- -- -- 350 280 

10,6 -- -- -- 320 270 

11,0 -- -- -- -- 260 

12,0 -- -- -- -- 240 

12,8 -- -- -- -- 230 

 

Bei minimal ausgefahrenen Abstützungen 

Arbeitsradius 
(m) 

Gesamtnennlast (kg) 

Ausleger  
(1) 

Ausleger  
(1) + (2) 

Ausleger 
(1) + (2) + (3) 

Ausleger  
(1) + (2) + (3) + 

(4) 

Ausleger  
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

2,2 1500 1500 1500 950 710 

3,0 1500 1500 1480 950 710 

4,0 1500 1500 1350 920 710 

5,0 -- 1040 1010 830 630 

6,0 -- 750 710 700 510 

6,2 -- 710 660 660 480 

7,0 -- -- 540 540 420 

8,0 -- -- 420 420 360 

8,4 -- -- 390 390 340 

9,0 -- -- -- 350 320 

10,0 -- -- -- 290 280 

10,6 -- -- -- 280 260 

11,0 -- -- -- -- 250 

12,0 -- -- -- -- 210 

12,8 -- -- -- -- 190 
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ARBEITSRADIUS/HUBHÖHE 

ACHTUNG!  

• Die Arbeitsbereich-/Hubhöhetabelle zeigt das Verhältnis zwischen dem Arbeitsradius, 

Auslegerwinkel und der Hubhöhe über dem Boden dieser Maschine, wenn keine Last gehoben 

und die Durchbiegung des Auslegers nicht berücksichtigt wird. 

• Bei Verwendung des 1,5 t Fixhakens ist darauf zu achten, dass der 1,5 t Fixhakenmodus 

eingestellt wird, und dann der Lastmomentbegrenzer auf die „tatsächliche Position des 

Fixhakens“ eingestellt wird. 

• Den Fixhaken und den Hakenblock des Kranhauptkörpers nicht gleichzeitig verwenden. 

• Im Fixhakenmodus darf der Hakenblock des Kranhauptkörpers nicht verwendet werden.  Der 

Wert des Lastmomentbegrenzers wird dann möglicherweise falsch angezeigt, was zum 

Umstürzen oder Bruch der Maschine führen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
u
b

h
ö
h

e
 (

m
) 

Arbeitsradius (m) 
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1,5 t FIXHAKEN-KOMPONENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Halterung 

(2) Halterung A 

(3) Halterung B 

(4) Fixierstift 

(5) E-Ausleger 

(6) Positionierungsstift 

(7) Klappstecker 

(8) Wirbelhaken 

(9) Schäkel 

(10) Sechskantschraube mit Unterlegscheibe  

(11) Sechskantschraube mit Unterlegscheibe  

(12) Sechskantschraube mit Unterlegscheibe  

(13) Sechskantmutter 

(14) Hochspannungsscheibe 

(15) Flache Unterlegscheibe 

 

 

 

 

 

Ansicht A 
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MOMENTBEGRENZER-ANZEIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Anzeige des Auslegerwinkels 

(2) Hubhöhenanzeige 

(3) Anzeige der Auslegerlänge 

(4) LED für max. Hubhöhe (orange) 

(5) Hubhöhe Obergrenzschalter  

 (Einrichten/Deaktivieren) 

(6) LED für untersten Auslegerwinkel (orange) 

(7) Auslegerwinkel-Untergrenzenschalter 

(Einrichten/Deaktivieren) 

(8) Lastfaktor-LED  

 (Wechselt zu grün, gelb und rot) 

(9) Überwindungs-LED (rot) 

(10 Lastkapazität-Anzeige (gelb) 

(11) Anzeige der tatsächlichen Last 

(12) Gesamtnennlast-Anzeige 

(13) Anzeige des Arbeitsradius 

(14) Arbeitsradius-Obergrenzenschalter  

 (Einrichten/deaktivieren) 

(15) Arbeitsradius-Obergrenzenschalter-LED 

(orange) 

 

 

(16) Über-Abwickel-LED (orange) 

(17) Auslegerwinkel-Obergrenzenschalter 

(Einrichten/Deaktivieren) 

(18) LED für obersten Auslegerwinkel (orange) 

(19) LED für MIN. Stützenausschub (blau) 

(20) LED für MID. Stützenausschub (blau) 

(21) LED für MAX. Stützenausschub (blau) 

(22) Prüfschalter 

(23) Stornierschalter 

(24) Scherleinenmodus-/Option-Auswahlschalter 

(25) 1-fach LED (blau) 

(26) 2-fach LED (blau) 

(27) 4-fach LED (blau) 
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Scherleinenmodus-Auswahlschalter und 
Scherleinenanzeige LED (blau) 
GEFAHR! Die Einstellung des 

Lastmomentbegrenzers und die 

Fixhakenposition müssen auf „1,5 t 

Fixhakenmodus“ eingestellt sein, wenn der 

1,5 t Fixhaken verwendet wird. 

Die Verwendung des 1,5 t Suchhakens 

außerhalb des 1,5 t Suchhakenmodus kann 

die Aktivierung der Vorwarnungen und des 

automatischen Stopps des Auslegers bei 

annähernder Überlastung verhindern und 

somit zu Kranschäden oder zum Kippen der 

Maschine führen und einen schweren Unfall 

verursachen. 

 

Verwenden Sie den Scherleinenmodus-/Option-

Auswahlschalter (24), um in den 

1,5 t Fixhakenmodus zu schalten. 

Bewegen Sie den Scherleinenmodus-/Option-

Auswahlschalter (24) an der 

Momentbegrenzeranzeige zu 

„1,5 t Fixhakenmodus“ (alle LEDs aus). 

Nach jedem Drücken des Schalters für 2 

Sekunden ändert sich die Einstellung des 

Scherleinenmodus in der unten angegebenen 

Reihenfolge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Beim Ändern der Einstellung lassen 

Sie unmittelbar danach den Schalter los und 

drücken Sie den Schalter erneut. 

 

Stornierschalter 

GEFAHR! Verwenden Sie den 1,5 t Fixhaken 

nicht, wenn das Fenster für die tatsächliche 

Fixhaken-Versatzstellung und die 

Auslegerlänge nicht übereinstimmen. Ohne 

die Einstellung des Lastmomentbegrenzers 

auf die tatsächliche Fixhaken-Versatzstellung 

funktioniert der Lastmomentbegrenzer 

möglicherweise nicht richtig, was zu 

Kranschäden oder zum Kippen der Maschine 

führen und einen schweren Unfall 

verursachen kann. 

 

Verwenden sie diesen Schalter und den 

Scherleinenmodus-/Option-Auswahlschalter, um 

die Fixhaken-Versatzstellung im Fenster 

Auslegerlänge einzustellen. 

Wenn der Scherleinenmodus auf 

1,5 t Fixhakenmodus eingestellt ist, den 

Scherleinenmodus-/Option-Auswahlschalter (24) 

und den Stornierschalter (23) 2 Sekunden oder 

länger gleichzeitig drücken, um zur Einstellung 

der tatsächlichen Fixhaken-Versatzstellung zu 

wechseln. 

Die richtige Einstellung finden Sie unter 

„Einstellen der 1,5 t Fixhakenposition“  

Das gleichzeitige Drücken des 

Scherleinenmodus-/Option-Auswahlschalters (24) 

und des Stornierschalters (23) 2 Sekunden oder 

länger bewirkt, dass die Auslegerlängeanzeige 

sich in der Reihenfolge  

„SH1  SH2  SH3  SH1 ・・・“ ändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Beim Ändern der Einstellung lassen 

Sie unmittelbar danach den Schalter los und 

drücken Sie den Schalter erneut. 

Im 1,5 t Fixhakenmodus wird die Modus-Anzeige 

der Fixhakenposition und der Wert der 

tatsächlichen Auslegerlänge abwechselnd 

angezeigt. 

 

 

 

 

SCHERLEIN

ENMODUS 

4-Fach („4“ LED leuchtet) 

300 kg Fixhaken (alle LEDs leuchten) 

850 kg Fixhaken (alle LEDs blinken) 

1500 kg Fixhaken (alle LEDs aus) 

1-fach („1“ LED leuchtet) 

2-fach („2“ LED-Leuchte ein) 
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Einstellen der 1,5 t Fixhakenposition 

GEFAHR! Bei Verwendung des Fixhakens müssen die Fixhakenposition und der 

Lastmomentbegrenzer so eingestellt werden, dass sie korrekt übereinstimmen. 

Eine falsche Einstellung kann zu einer falschen Anzeige der Werte des Lastmomentbegrenzers 

führen, was zu einem Kippen der Maschine und damit zu einem schweren Unfall führen kann. 

 

 Tatsächliche Position 
Lastmomentbegrenzer 

Scherleinenmodus Modusanzeige 

Verstaut 

  

 

SH1 

 

Alle LEDs AUS 

 
 

 

SH2 

  

SH3 

  

 

 

 

 

 

L: AUSLEGERLÄNGE (m) 

L: AUSLEGERLÄNGE (m) 

L: AUSLEGERLÄNGE (m) 

SCHERLEINEN

MODUS 

SCHERLEINEN

MODUS 
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BETRIEB DES FIXHAKENS 

Montage des 1,5 t Fixhakens 

GEFAHR!  

･Sturzgefahr.  Stellen Sie sicher, dass Sie die 

Schrauben der Fixhaken-Montageplatte auf 

das angegebene Anzugsmoment festziehen.  

･Zum Montieren des Fixhakens verwenden Sie 

stets neue Original-Maeda-Schrauben, 

Muttern und Unterlegscheiben. 

 

1. Montieren Sie die Halterung (1) mit M12-

Schrauben mit Unterlegscheiben, Muttern und 

Unterlegscheiben am Hauptauslegerkopf. 

Montieren Sie ihn so, dass die Seite (A) des 

Auslegerkopfes und die Seite (B) der Halterung 

in derselben Ebene liegen. 

Vorgesehenes Anzugsmoment:  

111 ± 12 N・m (11,3 ± 1,2 kg･m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ziehen Sie Halterung A (2) und Halterung B (3) 

mit Hilfe von M12-Scheiben mit Schrauben, 

Muttern und Unterlegscheiben leicht am Kopf 

des Auslegers an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Sowohl auf der Halterung A (2) als 

auch auf der Halterung B (3) des MC305C-

2/MC305C-3  ist die Nummer „3“ eingraviert.  

Dies zeigt an, dass diese Halterungen für 

MC305C-2/MC305C-3 bestimmt sind. 

Vergewissern Sie sich bitte vor der Montage, 

dass die Zahl „3“ vorhanden ist.  

 

 

 

 

 

 

3. Stecken Sie den Fixierstift (4) durch das Loch 

in Halterung B (3) und führen Sie ihn durch alle 

Löcher in Halterung (1) und Halterung A (2). 

Fixieren Sie den Fixierstift (4) an der Halterung 

B (3) mit Schrauben mit M8-Unterlegscheiben. 

Vorgesehenes Anzugsmoment:  

31 ± 3 N・m (3,2 ± 0,3 kg･m) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Drücken Sie Halterung A (2) und Halterung B 

(3) in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Schraube 

in Schritt 2 leicht an. 

Vorgesehenes Anzugsmoment:  

111 ± 12 N・m (11,3 ± 1,2 kg･m) 

5. Fixieren Sie den E-Ausleger (5) in der 

Halterung (1) durch Einsetzen des 

Positionsstifts (6). 

Sichern Sie den Positionsstift (6) mit dem 

Klappstecker (7), so dass er sich nicht lösen 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markierung 
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Ändern der Fixhakenposition 

GEFAHR!  

・Verwenden Sie den 1,5 t Fixhaken nicht, 

wenn das Fenster für die tatsächliche 

Fixhaken-Versatzstellung und die 

Auslegerlänge nicht übereinstimmen.  Ohne 

die Einstellung des Lastmomentbegrenzers 

auf die tatsächliche Fixhaken-Versatzstellung 

funktioniert der Lastmomentbegrenzer 

möglicherweise nicht richtig, was zu 

Kranschäden oder zum Kippen der Maschine 

führen und einen schweren Unfall 

verursachen kann. 

・Je nach Auslegerwinkel können der E-

Ausleger und der Haken einander 

beeinträchtigen, was potentiell zu schweren 

Unfällen führen kann. Stellen Sie sicher, dass 

der eingestellte Winkel für die Arbeit 

angemessen ist. 

・Wenn Sie eine Last im 1,5 t Fixhakenmodus 

heben, dann heben Sie den Ausleger, um die 

Last vom Boden zu heben, und halten Sie 

dann kurz an, um sich zu vergewissern, dass 

die Last sicher gehoben werden kann. 

・Bei der Arbeit Finger niemals in das Stiftloch 

stecken. 

 

VORSICHT: Der letzte Status des 

Scherleinenmodus/Option-Modus bleibt auch 

nach Drehen des Zündschlüssels in die AUS-

Position gespeichert. 

 

1. Setzen Sie die Abstützungen auf. 

Das Aufsetzen der Abstützungen ist im Kran-

Bedienungshandbuch beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lösen Sie den verstauten Wirbelhaken (8) vom 

Schäkel (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entfernen Sie den Klappstecker (7), entfernen 

Sie den Positionsstift (6) und stellen Sie den E-

Ausleger (5) auf den gewünschten Winkel ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORSICHT: Wenn Sie den Positionsstift (6) 

herausziehen, achten Sie darauf, dass Sie den 

E-Ausleger (5) mit der Hand abstützen. 

 

4. Nach Bestimmen der Position des E-Auslegers 

(5) setzen Sie den Positionsstift (6) ein und 

fixieren ihn mit dem Klappstecker (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFAHR! Sichern Sie den Positionsstift (6) 

immer mit dem Klappstecker (7).  Wenn der 

Positionsstift beim Betrieb herausfällt kann 

dies zu schweren Maschinenschäden führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BETRIEB Mini-Raupen-Kran M A E D A 

20 1/2020 1,5 t Fixhaken für MC305C-2/MC305C-3 

5. Wenn der Scherleinenmodus auf 

1,5 t Fixhakenmodus eingestellt ist, den 

Scherleinenmodus-/Option-Auswahlschalter 

(24) und den Stornierschalter (23) 2 Sekunden 

oder länger gleichzeitig drücken, um zur 

Einstellung der tatsächlichen Fixhaken-

Versatzstellung zu wechseln.  

Die richtige Einstellung finden Sie unter 

„Einstellen der 1,5 t Fixhakenposition“  

Das gleichzeitige Drücken des 

Scherleinenmodus-/Option-Auswahlschalters 

(24) und des Stornierschalters (23) 2 Sekunden 

oder länger bewirkt, dass die 

Auslegerlängeanzeige sich in der Reihenfolge 

„SH1  SH2  SH3  SH1 ・・・“ ändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Eigenschaft der Momentbegrenzer-

Anzeige 

・Bei bestimmten Arbeitsbedingungen können 

Lastmomentbegrenzer einen höheren Lastwert 

anzeigen als die tatsächliche Last. 

・Plötzliche Hebelbewegungen erhöhen die 

Fehler beim Lesen der Ladung.  Bei der 

Bedienung des Auslegerkipphebels den Hebel 

langsam bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORSICHT: Den Wirbelhaken nicht mit dem 

Schäkel in Verstauungsposition verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFAHR! Die Festigkeit des Schäkels in 

Verstauungsposition ist nicht gesichert. Bei 

Verwendung besteht die Gefahr schwerer 

Unfälle, wie z. B. das Herabfallen der Ladung 

durch den Bruch des E-Auslegers. 
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Verwendung des „Ausleger heben 
Umgehungsschalters“ 
GEFAHR! Bei Überlastung wird die 

Hebefunktion des Auslegers automatisch 

gestoppt. Verwenden Sie den Schalter nie zum 

normalen Heben oder zum Anheben der 

Ladung vom Boden.  Das Anheben einer Last 

vom Boden mit Hilfe dieses Schalters kann zu 

Schäden an der Maschine und zu schweren 

Unfällen führen. 
 

Falls die Maschine automatisch gestoppt wird, 

weil der Überlastbereich durch Absenken oder 

Ausfahren des Auslegers erreicht wurde, 

verlassen Sie den Überlastbereich durch 

Einfahren des Auslegers und senken Sie dann 

die Last durch Absenken des Auslegers. 

Wenn ein Heben des Auslegers unvermeidlich ist, 

kann der „Ausleger heben 

Umgehungsschalter“ (13) zum Heben des 

Auslegers verwendet werden.   

Wenn Sie den Ausleger unter Verwendung des 

„Ausleger heben Umgehungsschalters“ (13) 

heben, muss der Schalter während des Hebens 

auf der Seite EIN gehalten werden. Nach 

Beendigen des Vorgangs kehrt der Schalter 

automatisch in die Stellung „AUS“ zurück, wenn 

Sie ihn loslassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS:  

・Falls die Maschine automatisch gestoppt wird, 

weil der Überlastbereich durch Absenken oder 

Ausfahren des Auslegers erreicht wurde, 

verlassen Sie den Überlastbereich durch 

Einfahren des Auslegers oder durch Heben des 

Auslegers, indem Sie den „Ausleger heben 

Umgehungsschalter“ in der Stellung EIN halten.  

・Wenn ein Arbeitsbereich eingestellt ist und der 

Betrieb automatisch an der Auslegerwinkel-

Obergrenze oder der Hakenhöhe-Obergrenze 

gestoppt wird, kann der Ausleger über die 

Grenze hinaus mit diesem „Auslegerhub-

Umgehungsschalter“ gehoben werden.  Die 

automatische Abschaltfunktion funktioniert 

nicht, wenn dieser Schalter nach einem 

Betriebsstopp durch Überschreitung einer 

Arbeitsbereich-Grenzeinstellung verwendet 

wird, seien Sie daher bitte vorsichtig. 

 

VORSICHT: E-Ausleger und Wirbelhaken 

können sich gegenseitig stören, wenn die E-

Auslegerposition „SH1“ ausgewählt ist, so 

dass das Anheben des Auslegers automatisch 

stoppt, wenn der Auslegerwinkel 30 Grad 

überschreitet. 

Wenn sie den Ausleger mit einem Winkel über 

30 Grad betreiben müssen, wählen Sie die 

Position SH2 oder SH3 aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFAHR!  

・Wenn Sie unter der Bedingung arbeiten, bei 

denen sich der E-Ausleger und der 

Wirbelhaken gegenseitig stören, kann dies 

zu einem schweren Unfall führen, wie z. B. 

das Fallenlassen einer Last durch Bruch 

des Hebezeugs. 

・Heben Sie den Ausleger nicht unter 

Verwendung des „Auslegerhub-

Umgehungsschalters“. 

 

 

 

 

 

 

EIN 

AUS 
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Abschnitt 5 

INSPEKTION UND 

WARTUNG 
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INSPEKTION UND 
WARTUNG 

Gesetzlich vorgeschriebene 

Inspektion 
Wenn nach den Gesetzen und Vorschriften Ihres 

Landes eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung 

erforderlich ist, führen Sie diese zusätzlich zu den 

unten aufgeführten Prüfpunkten durch. 

1. Vergewissern Sie sich, dass alle 

Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß 

funktionieren. 

2. Hubzusatzvorrichtungen, z. B. Hakenblock, 

auf Probleme oder Mängel prüfen. 

3. Die Strukturbauteile der Maschine, 

einschließlich Rahmen und Ausleger, auf 

Risse, Verformungen und Schäden prüfen. 

4. Prüfen, ob keine losen 

Befestigungsschrauben und Verbindungen 

vorhanden sind. 

5. Vergewissern sie sich, dass der Ausleger 

ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie ihn 

anhalten, ausfahren, einfahren, heben, 

senken und schwenken. 

 

Um eine Inspektion/Reparatur in Auftrag zu 

geben, kontaktieren Sie uns oder unsere 

Vertriebsniederlassung bei Bedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbrauchsmaterialien 
Teile zur Befestigung des Fixhakens sind 

Verbrauchsmaterialien.  Ersetzen Sie sie bei der 

regelmäßigen Inspektion oder bevor sie die 

Abriebgrenzen erreichen.  Ersetzen Sie 

regelmäßig Verbrauchsmaterialien, was zu einem 

wirtschaftlichen Einsatz dieser Maschine führt.   

Immer Original-Maeda-Komponenten verwenden.  

Entnehmen Sie dem Teilekatalog die richtige 

Teilenummer für die Teileanforderung. 

Liste der Verbrauchsmaterialien 

Position Austauschzyklus 

Befestigungsschraube 
des Fixhakens 
M12x35L Festigkeit 10,9 
(4 Stck.) 

Alle 6 Monate oder 
wenn Schäden, 
Risse oder Kerben 
festgestellt werden 

Befestigungsschraube 
des Fixhakens 
M12x30L Festigkeit 10,9 
(4 Stck.) 

Befestigungsschraube 
des Fixhakens 
M8x16L Festigkeit 10,9 
(1 Stck.) 

Befestigungsmutter des 
Fixhakens  
M12x1 Klasse (8 Stck.) 

Befestigungsunterlegsch
eibe des Fixhakens 
M12x3,2 t (hohe 
Spannung) (8 Stck.) 

 

Die Elemente enthalten eine Halteperiode. Zu 

Informationen zum Teileaustausch kontaktieren 

Sie Maeda oder eine Maeda-

Vertriebsniederlassung. 
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Inspektions- und Instandhaltungsliste 

Dieses Dokument deckt nur den 1,5 t Fixhaken-Bausatz ab.  Bezüglich des Krankörpers siehe 

Bedienungshandbuch des Krans befolgen Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. 

Inspektions- und 
Instandhaltungsinterventionen 

Referenz 

Inspektion vor dem Starten des Motors 

E-Ausleger und Halterung prüfen Siehe „E-Ausleger und Haken“ auf Seite 25. 

Befestigungsschrauben des Fixhakens prüfen 
Siehe „Befestigungsschrauben des Fixhakens“ auf 
Seite 25. 

Installationsprüfung des Positionsstifts und 
Klappsteckers Siehe „Positionsstift und Klappstecker“ auf Seite 25. 

Wirbelhaken prüfen Siehe „Wirbelhaken“ auf Seite 25. 

Befettung prüfen Siehe „Befetten“ auf Seite 25. 

Inspektion nach dem Starten des Motors 

Inspektion des Auslegerbetriebs Siehe „Auslegerbetrieb“ auf Seite 26. 

Inspektion des Lastmomentbegrenzers 
(Auswahl des 1,5 t Fixhakens) 

Siehe „Lastmomentbegrenzer (Auswahl des 
1,5 t Fixhakens)“ auf Seite 26. 
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Instandhaltungsverfahren 

GEFAHR! Wenn Schäden an Komponenten 

des Fixhakens festgestellt werden, bitte sofort 

reparieren oder austauschen.   

Ein Bruch der Komponente führt dazu, dass 

der Fixhaken abfällt. 

 

Inspektion vor dem Starten des Motors 

Prüfen Sie vor Beginn der täglichen Arbeit 

folgende Punkte, ohne den Motor zu starten. 

 

E-Ausleger und Halterung 

Prüfen Sie jeden Teil des E-Auslegers und der 

Halterung auf Risse, übermäßige Verformung und 

Verschmutzung usw.  Wenn Sie irgendwelche 

Auffälligkeiten feststellen, reparieren Sie sie. 

 

Befestigungsschrauben des Fixhakens 

Überprüfen Sie, ob die verwendeten Schrauben 

die vorgesehene Festigkeit aufweisen. Prüfen Sie 

auch, ob die Schrauben mit dem vorgesehenen 

Anzugsmoment festgezogen sind.  Das 

vorgesehene Anzugsmoment entnehmen sie dem 

Abschnitt „ ontage des 1,5 t Fixhakens“ 

Prüfen Sie auch, ob Risse, Beschädigungen, 

Quetschungen, starker Schmutz oder Rost am 

Bolzen vorhanden sind.  

Wenn Sie Auffälligkeiten feststellen, tauschen Sie 

die Schraube gegen eine neue aus, auch wenn 

dies vor Ablauf der erwarteten Lebensdauer der 

Schraube geschieht. 

 

Positionsstift und Klappstecker  

Überprüfen, ob der Positionsstift sicher mit dem 

Klappstecker gesichert ist.  

Überprüfen, ob die Stifte beschädigt oder stark 

verformt sind. Bei Vorhandensein von 

Auffälligkeiten tauschen Sie die Stifte aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirbelhaken  

1. Überprüfen, ob der Anschlag ordnungsgemäß 

funktioniert und das Drahtseil hält.  Wenn er 

Auffälligkeiten aufweist, austauschen. 

2. Den Haken drehen und prüfen, ob sich der 

Haken reibungslos dreht und kein auffälliges 

Geräusch zu hören ist.  Wenn er Auffälligkeiten 

aufweist, reparieren oder austauschen. 

3. Den Haken auf Risse und starke Deformation 

prüfen.  Wenn er Auffälligkeiten aufweist, 

austauschen. 

4. Den Haken austauschen, wenn die 

Hakenabmessungen die folgenden 

Austauschstandards erfüllen. 

 Standard Austauschniveau 

a 37 mm Mehr als 38,9 mm 

b 25mm Weniger als 23,7 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befetten  

Altes Fett gemäß der untenstehenden Liste vom 

Kontaktpunkt entfernen und neues Lithiumfett 

auftragen. 

 

1 
Kontaktpunktloch (3) zwischen E-
Ausleger und Schäkel (2) 

2 
Kontaktpunkt (4) von Wirbelhaken (1) und 
Schäkel (2) 
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Inspektion nach dem Starten des Motors 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Prüfungen 

müssen nach dem Starten des Motors 

durchgeführt werden. 

 

Auslegerbetrieb 

ACHTUNG! Stellen Sie bei der 

Funktionsprüfung des Auslegers sicher, dass 

der Haken und der Ausleger nicht mit 

Personen oder Gegenständen in Berührung 

kommen. 

 

･ Überprüfen Sie, ob der Ausleger und der 

Fixhaken bei der Bedienung des Krans keine 

auffälligen Geräusche verursachen. 

･ Betreiben Sie den Kran ohne Last und prüfen 

Sie, ob alle Schrauben fest angezogen und 

nicht herausgefallen sind. 

 

Lastmomentbegrenzer (Auswahl des 

1,5 t Fixhakens) 

ACHTUNG! Wenn im Lastmomentbegrenzer 

eine Auffälligkeit auftritt, stellen Sie 

unverzüglich den Gebrauch der Maschine ein 

und kontaktieren Sie uns oder unsere 

Vertriebsniederlassung. 

 

1. Den Zündschlüssel in die Stellung 

„EI “ drehen.  In der Stellung „EI “ leuchten 

alle der 1-fach, 2-fach und 4-fach LEDs auf der 

Momentbegrenzer-Anzeige kurz auf und 

erlöschen wieder. 

2. Arbeitsstatuslampe überprüfen. Das rote Licht 

leuchtet 2 Sekunden lang auf, dann leuchtet 

das grüne Licht. 

3. Prüfen Sie die Momentbegrenzeranzeige. 

Vergewissern Sie sich, dass kein Fehlercode 

auf dem Anzeigeelement der Anzeige 

„GESA T E  LAST“ erscheint. 

Prüfen Sie, ob der Lastmomentbegrenzer auf 

den 1,5 t Fixhakenmodus eingestellt ist.  

4. Bedienen Sie den Kran, bis die Anzeige des 

Lastmomentbegrenzers eine Auslegerlänge 

von „5,9 m“ und einen Auslegerwinkel von „25 

Grad“ anzeigt und messen Sie dann den 

tatsächlichen „Auslegerwinkel“ und den 

„Arbeitsradius“. Bestätigen Sie, dass die 

Differenz zwischen dem tatsächlichen 

Messwert und dem Anzeigewert des 

Lastmomentbegrenzers „innerhalb von 

±0,1 m“ bzw. „innerhalb von ±1°“ liegt, 

kontaktieren Sie uns oder unserer 

Vertriebsniederlassung. 

5. Starten Sie den Motor und bringen Sie den 

Kran in die folgenden Zustände. Prüfen Sie 

dann, ob die Monitoranzeige des 

Lastmomentbegrenzers korrekt ist. 

 

Kranbedienung und 
angezeigte Parameter 

Auf dem 
Lastmomentbegr

enzer 
angezeigter Wert 

Angezeigte 
„Auslegerlänge“ bei 
minimaler Auslegerlänge 

3,7 m 

Angezeigte 
„Auslegerlänge“ bei 
maximaler Auslegerlänge 

12,5 m 

Angezeigter 
„Arbeitsradius“ bei einer 
Auslegerlänge von 
„5,9 m“ und 
Auslegerwinkel von „25°“ 

SH1  5,5 ± 0,1 m 

SH2  5,7 ± 0,1 m 

SH3  5,6 ± 0,1 m 

 

6. Überprüfen Sie, ob der angezeigte tatsächliche 

Lastwert dem Gesamtgewicht der Last + 

Fixhaken + der Hebevorrichtungen entspricht, 

wenn das Gewicht der Last bekannt ist.  Je 

nach Zustand des Auslegers kann es zu 

leichten Genauigkeitsfehlern kommen.  

7. Heben Sie die Last langsam an und prüfen Sie, 

ob der Ausfahr- oder Absenkbetrieb des 

Auslegers bei Überlastung automatisch gestoppt 

wird. Wenn der Betrieb bei Überlastbedingung 

nicht gestoppt wird, den Vorgang unverzüglich 

abbrechen und die Überlastbedingung durch 

Navigation in den sicheren Bereich verlassen. 

HINWEIS: Um den tatsächlichen Arbeitsradius zu 

messen, messen Sie ihn an der Hakenposition, 

indem Sie eine Schnur senkrecht am Haken an 

der Spitze des Fixhakens aufhängen. 
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